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Система кондиционирования и вентиляции
коттеджа Р 1

Разработал Виссарионов

Проверил Гончаренко

Общие данные (начало)

Общие данные
1. Рабочая документация по системам вентиляции воздуха разработана на основании:
- технического задания на проектирование;
- чертежей раздела АИ, АР; 
- пожеланий заказчика;
и в соответствии со следующими нормами и правилами проектирования:
- СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";
- СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения";
- СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования";
- СП 131.13330.2020 "Строительная климатология";
- ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны";
- Федеральный закон №123 "Тех. регламент о требованиях пож. безопасности";
- Постановление № 1479 от 16.09.2020 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации".

2. Параметры наружного воздуха приняты по СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" и соответствуют:
  Теплый период года:
- температура наружного воздуха tн = 26 °C
- удельная энтальпия J = 53,8 кДж/кг
  Холодный период года:
- температура наружного воздуха tн = - 26 °C
- удельная энтальпия J = - 25,6 кДж/кг

  Вентиляция
  3. Проектом предусмотрено приточно-вытяжная система вентиляции. Вентиляционным агрегатом является
установка бренда Komfovent, модель KOMFOVENT OTD-R-KV-10-UV-HW-R1-M5/M5-GTC-L/A-AG.
  4. Суммарные общедомовые расход воздуха в номинальном режиме равны 600м3/ч приточного и вытяжного
воздуха. Расходы могут быть понижены на период отъезда или повышены на период большого скопления людей в
доме для эффективной ассмимиляции влаго- и тепловыделений от присутствующих людей.
   5. Дополнительная устанавливаются вытяжные накладные вентиляторы в с\у и кухонная вытяжка над плитой. 
Работа вентиляторов в с\у предусматривается по встроенному в них таймеру времени.
Для эффективной работы кухонной вытяжки на время приготовления пищи рекомендуется приоткрывать окна на
первом этаже для избежани дисбаланса расходов приточного\вытяжного воздуха в доме. 
  6. Отверстия для прокладки воздуховодом производимые в армопоясе диаметром более 100мм следует
гильзовать при помощи стальных труб подходящего диаметра.
  7. Подключение  возуховодов сети к пленумам решеток вентиляции второго этажа осуществляется по месту
учитывая шаг конструкций чердачных перекрытий.
  8. Догрев приточного возудха после рекуперации осуществляется водяным калорифером. Питание калорифера
водой от газового котла.
  9. Вытяжка из гаража персдтавлена накладным венлятором размерностью 125мм. Включение происходит по
клавише. Питание подвести от общего включателя с включателем света.

  Кондиционирование
  10. Для поддержания комфортной температуры воздуха в теплый период года данным проектом
предусматривается система охлаждения воздуха при помощи мульти-сплит систем представленными наружными
блоками и настенными кондиционерами бренда Haier модельной линейки Leader SuperMatch. 
  11. Фреонотрасса кондиционеров обслуживающих первый этаж прокладывается по потолку первого этажа
согласно плану, второго этажа - по покрытию чердачного перекрытия. Фреонотрасса представляет собой медные
трубопроводы в специализированной изоляци марки K-flex.
  12. Отвод конденсата осуществляется самотёком от внутренних блоков в ливневую канализацию от
кондиционеров первого этажа (кроме гостевой) и в с\у от кондиционеров второго этажа. Подключение
конденсатопроводов к сети домовой канализации производится при помощи сифонов с гидрозатвором или
капельных воронок. Прокладка конденсатопровода роизводится в штрабах и без (запотолочное пространство).

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (окончание)

3 Сводный план систем вентиляции и кондиционирования 1-го и 2-го этажа

4 План систем вентиляции 1-го этажа. Разрезы

5 План систем вентиляции 2-го этажа. Виды

6 План решеток, люков и отверстий 1-го и 2-го этажа

7 Схема системы вентиляции П1

8 Схема системы вентиляции В1, В2, В3, В4, В5

9 План систем кондиционирования 1-го и 2-го этажа

10 Схема системы кондиционирования 1-го и 2-го этажа (Х1, Х2)

Технические решения принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических,противопожарных и других норм и правил, действующих на территории
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими мероприятий.
Главный инженер проекта                                

ВиК.С Спецификация оборудования и материалов на 2-х листах

Прилагаемые документы

СП 7.13130.2013
Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Требования пожарной безопасности

СП 131.13330.2020
Строительная климатология.
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

СП 60.13330.2020
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003

Ссылочные документы

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

10
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02.2024/3-ВиК

Система кондиционирования и вентиляции
коттеджа Р 2

Разработал Виссарионов

Проверил Гончаренко

Общие данные (окончание)

Монтаж систем вентиляции выполнить согласно СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы
зданий". При монтаже учитывать прокладку смежных и существующих инженерных систем и коммуникаций.
Воздуховоды крепить по месту по типовым сериям 5.904-1, 4.904-69. 

В5 1 Гараж Мех. Уточнить - - 100 50 - - 0,10 - - - - - - - - - -

В4 1 Мастер с\у Мех. Уточнить - - 75 50 - - 0,08 - - - - - - - - - -

В3 1 Гостевой с\у Мех. Уточнить - - 75 50 - - 0,08 - - - - - - - - - -

В2 1 Кухня Мех. - - - 300 - - - - - - - - - - - - - -

В1 1

Кухня, гардероб,

серверная, гостевая,

комната мальчика,

гардероб мальчика,

комната девочки,

гардероб девочки,

мастер спальня,

кабинет

Мех.

KOMFOVENT

OTD-R-KV-1

0-UV-HW-R1

-M5/M5-GTC

-L/A-AG

- - 600 380 - - 0.27 - М5 1 16 - - - - - -

П1 1

Гостиная, холл,

гостевая, комната

мальчика, комната

девочки, мастер...

Мех.

KOMFOVENT

OTD-R-KV-1

0-UV-HW-R1

-M5/M5-GT...

- - 600 380 - - 0.27 - М5 1 16 Водяной 1 -26 -22 12,7 -

от до

Обозна-

чение

системы

Кол-во

систем

Наименование

обслуживаемого

помещения

Тип

установки

Тип,

исполнение
№

Схема

испол-

нения

L, м.куб/ч P, Па n, об\мин
Тип, испол-

нение
N, кВт

n,

об\мин
Тип Кол-во dPa, Па Тип Кол-во

Температура

нагрева

Расход

тепла,

кВт

Вентилятор Эдектродвигатель Фильтр Воздухона- греватель Примечание

Характеристика систем вентиляции

К2 Мастер спальня Настенный AS09TS6HRA-M 2.6(0.8-3.0) 2.8(0.8-3.2) - 220 500

К2 Спальня девочки Настенный AS09TS6HRA-M 2.6(0.8-3.0) 2.8(0.8-3.2) - 220 500

К2 Спальня мальчика Настенный AS07TS6HRA-M 2.05(0.5-3.0) 2.8(0.5-3.4) - 220 500

К2 Спальня мальчика, Спальня... Наружный блок 3U70S2SR5FA 7.0(2.4~7.6) 7.6(2.9~8.5) 1.85 220 -

Второй этаж

К1 Гостевая комната Настенный AS09TS6HRA-M 2.6(0.8-3.0) 2.8(0.8-3.2) - 220 500

К1 Серверная Настенный AS07TS6HRA-M 2.05(0.5-3.0) 2.8(0.5-3.4) - 220 500

К1 Кухня Настенный AS12TS6HRA-M 3.2(0.8-3.6) 3.4(0.8-4.2) - 220 550

К1 Гостиная Настенный AS18TS5HRA-M 5.0(1.3~5.8) 5.2(1.4~6.0) - 220 900

К1 Гостиная, Кухня, Серверная,... Наружный блок 5U105S2SS5FA 10(3.2~11.0) 10.5(4.4~11.5) 3.5 220 -

Обозначение системы Наименование обслуживаемого... Тип кондиционера Тип, марка Номин. мощн. охлаждение, кВт Номин. мощн. обогрева,... Полная Эл.N, Вт U, В, 50Гц Расход врздух...

Первый этаж

Характеристика систем кондиционирования
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02.2024/3-ВиК

Система кондиционирования и вентиляции

коттеджа Р 3

Разработал Виссарионов

Проверил Гончаренко

Сводный план систем вентиляции и

кондиционирования 1-го и 2-го этажа

Примечание:

До монтажа систем кондиционирования согласовать границы прокладки систем вооснабжения и электроснабжения.

Сводный план 1-го этажа Сводный план 2-го этажа

Итого (1 этаж) 147.69

Г Гараж 24.3

К Котельная 11.88

8 Гостевая спальня 16.00

7 Кухня 22.95

6 Гостиная 26.72

5 Сан.узел гостевой 8.88

4 Холл 1 25.58

3 Серверная 4.12

2 Гардеробная 3.11

1 Прихожая 4.14

№ Наименование Площадь, м.кв.

Экспликация помещений 1 этаж

Итого (2 этаж) 120.64

17  Гардеробная мальчика 2.96

16  Спальня мальчика 17.45

15 Гардеробная девочки 3.04

14 Спальня девочки 23.43

13 Кабинет / Гардеробная 10.10

12 Мастер. спальня  18.63

11 Мастер. санузел 8.77

10 Лоджия 10.36

9 Холл 2 25.92

№ Наименование Площадь, м.кв.

Экспликация помещений 2 этаж

Мастер спальня Настенный AS09TS6HRA-M -200 -300

Спальня девочки Настенный AS09TS6HRA-M -200 -300

Спальня мальчика Настенный AS07TS6HRA-M -200 -300

2 этаж

Гостевая комната Настенный AS09TS6HRA-M -220 -320

Серверная Настенный AS07TS6HRA-M -250 -350

Кухня Настенный AS12TS6HRA-M -200 -300

Гостиная Настенный AS18TS5HRA-M -100 -200

Наименование обслуживаемого

помещения
Тип кондиционера Тип, марка Опуск потолка

Отступ от

плиты/

перекрытия

1 этаж

Отступы от плит (потолка) для установки внутренних блоков согласно опускам потолков
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02.2024/3-ВиК

Система кондиционирования и вентиляции

коттеджа Р 4

Разработал Виссарионов

Проверил Гончаренко

План систем вентиляции 1-го этажа. Разрезы

План систем вентиляции 1-го этажа

Итого (1 этаж) 147.69

Г Гараж 24.3

К Котельная 11.88

8 Гостевая спальня 16.00

7 Кухня 22.95

6 Гостиная 26.72

5 Сан.узел гостевой 8.88

4 Холл 1 25.58

3 Серверная 4.12

2 Гардеробная 3.11

1 Прихожая 4.14

№ Наименование Площадь, м.кв.

Экспликация помещений 1 этаж

План систем вентиляции 1-го этажа. В1

План систем вентиляции 1-го этажа. П1.

П1-1 П2-2 П4-4

В1-1 В2-2 В3-3 В4-4

П3-3

Существующий возд-од
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02.2024/3-ВиК

Система кондиционирования и вентиляции

коттеджа Р 5

Разработал Виссарионов

Проверил Гончаренко

План систем вентиляции 2-го этажа. Виды

План систем вентиляции 2-го этажа

Итого (2 этаж) 120.64

17  Гардеробная мальчика 2.96

16  Спальня мальчика 17.45

15 Гардеробная девочки 3.04

14 Спальня девочки 23.43

13 Кабинет / Гардеробная 10.10

12 Мастер. спальня  18.63

11 Мастер. санузел 8.77

10 Лоджия 10.36

9 Холл 2 25.92

№ Наименование Площадь, м.кв.

Экспликация помещений 2 этаж

ПВУ вид 1

ПВУ вид 2

ПВУ вид 3

ПВУ вид 4

Примечание: 

Прокладка воздуховодов приточно-вытяжной системы производится по объему чердака. 

Воздуховоды теплоизолируются для сохранения переносимого тепла приточным и

вытяжным воздухом. Подключение к пленумам вентиляции производить тепло-

шумоизолированными воздуховодами для минимизации шумовых явлений исходящих от

приточно-вытяжной установки и регулирующих заслонок.

Произвести подключение комплектного узла смешения приточной установки к системе

теплоснабжения на основе домового газового водогреного котла.
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02.2024/3-ВиК

Система кондиционирования и вентиляции

коттеджа Р 6

Разработал Виссарионов

Проверил Гончаренко

План решеток, люков и отверстий 1-го и 2-го

этажа

План решеток, отверстий и люков 1-го этажа

План решеток, отверстий и люков 2-го этажа

Поз. Наименование Кол. Примечание Назначение

Ведомость отверстий в перекрытиях

1 отв. ø230 2 ОВ

2 отв. ø100 1 ОВ

Поз. Наименование Кол.
Отметка низа

отверстия
Примечание Назначение

Ведомость отверстий в стенах 1 этажа

1 отв. ø120 2 +3.080 ОВ

2 отв. ø140 1 +2.690 ОВ

3 отв. ø140 1 +2.935 ОВ

4 отв. ø140 1 +3.040 ОВ

5 отв. ø140 1 +3.060 ОВ

6 отв. ø140 6 +3.080 ОВ

7 отв. ø180 2 +2.680 ОВ

8 отв. ø240 1 +2.525 ОВ

9 отв. ø240 1 +2.925 ОВ

10 отв. ø240 2 +2.935 ОВ

Примечание: 

Отверстия менее 100м на планах не отображаются, проделываются по месту.

Запотолочные пленумы решеток второго этажа поставляются на объект без врезок. Врезки в пленумы

смонтировать по месту с учетом шага лаг перекрытий.

Отверстия в стене смежной с холлом и гостевой усилить гильзами из трубы 125мм. ГОСТ 8732-78.
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02.2024/3-ВиК

Система кондиционирования и вентиляции

коттеджа Р 7

Разработал Виссарионов

Проверил Гончаренко

Схема системы вентиляции П1

Схема системы вентиляции П1
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02.2024/3-ВиК

Система кондиционирования и вентиляции
коттеджа Р 8

Разработал Виссарионов

Проверил Гончаренко

Схема системы вентиляции В1, В2, В3, В4, В5

Схема системы В1 (1эт.)Схема системы В1 (2эт.)

Заборный воздуховод В1

Схема системы В2

Схема системы В3

Схема системы В4

Примечание: вентиляторы системы В3 и В4 накладные, диаметром 100мм.
Подключение накладных вентиляторов в с\у к выбросным воздуховодам производить гибкими воздуховодами. 
Расположение вентиляторов согласовать с дизайн-проект в процессе возведения инсталляций.
Работа вентиляторов производится по таймеру (учесть при монтаже электропроводки).

Схема системы В5
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02.2024/3-ВиК

Система кондиционирования и вентиляции
коттеджа Р 9

Разработал Виссарионов

Проверил Гончаренко

План систем кондиционирования 1-го и 2-го
этажа

План систем кондиционирования 1-го этажа

План систем кондиционирования 2-го этажа

Примечание: уточнит по месту трассировку фреонотрасс от внутренних к наружным блокам

Фрагмент 1 (1 этаж)
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02.2024/3-ВиК

Система кондиционирования и вентиляции
коттеджа Р 10

Разработал Виссарионов

Проверил Гончаренко

Схема системы кондиционирования 1-го и 2-го
этажа (Х1, Х2)

Схема системы кондиционирования Х2 (2 этаж)

Схема системы кондиционирования Х1 (1 этаж)
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Формат А3А

Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа
Код изделия

Завод

изготовитель

Ед. 

изме-

ре-

ния

Кол-во
Масса

1 ед., кг.
Примечание

02.2024/3 - ВиК.С

Р  1

Разработал Виссарионов

Проверил Гончаренко

Спецификация оборудования и материалов

Оборудование

Вентилятор накладной Вентилятор накладной 100мм шт. 2

Вентилятор накладной Вентилятор накладной 125мм шт. 1

Наружный блок мульти-сплит системы 3U70S2SR5FA Haier шт. 1 54

Наружный блок мульти-сплит системы 5U105S2SS5FA Haier шт. 1 66

Внутренний блок настенный мульти-сплит системы AS07TS6HRA-M Haier шт. 2 8.2

Внутренний блок настенный мульти-сплит системы AS09TS6HRA-M Haier шт. 3 8.2

Внутренний блок настенный мульти-сплит системы AS12TS6HRA-M Haier шт. 1 8.2

Внутренний блок настенный мульти-сплит системы AS18TS5HRA-M Haier шт. 1 11.6

Приточно-вытяжная установка с роторным теплоутилизатором ОТД-R-1000-UV-HW-R1-M5/M5-GTC-L/A KOMFOVENT шт. 1 198

Арматура воздуховодов

Воздушный клапан общего назначения круглый КВК 100Р Арктос шт. 2

Воздушный клапан общего назначения круглый КВК 125Р Арктос шт. 15

Воздушный клапан общего назначения круглый КВК 200Р Арктос шт. 1

Заслонка воздуховода с приводом Заслонка 200х350h с приводом SHUFT шт. 1 0

Заслонка воздушная с приводом Заслонка круглая D315мм с приводом SHUFT шт. 1

Шумоглушитель CSA 315/600 CSA 315/600 Арктос шт. 1 9.8

Шумоглушитель CSA 315/900 CSA 315/900 Арктос шт. 1 14.8

Шумоглушитель круг. сечения CSA 125/600 Арктос шт. 1

Шумоглушитель круг. сечения CSA 315/600 Арктос шт. 2

2

Воздухораспределители

Алюминиевая наружная решетка PGC 125 PGC 125 PGC 125 ООО «Завод ВКО» марка SHUFT шт. 1 0.18

Алюминиевая наружная решетка PGC 200 PGC 200 PGC 200 ООО «Завод ВКО» марка SHUFT шт. 4 0.5

Вентиляционная решетка SCHIBERG КВАДРО Квадро 200X200-20 Schiberg.ru шт 4

Решетка 1000мм 2щели шт. 1 6.4

Решетка 1000мм 3щели шт. 11 7.5

Решетка 1500мм 3щели под шпаклевку шт. 1 13.8

Пленум вытяжной гостевая шт. 1

Пленум коридор шт. 1

Пленум кухня шт. 1

Пленум приточный гостевая шт. 1

Пленум приточный гостиная шт. 1

Пленум спальня 2эт. шт. 8

Линейные элементы воздуховодов компл. 1

Линейные элементы воздуховодов

Фасонные элементы воздуховодов компл. 1

Фасонный элементы воздуховодов
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Лист

Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа
Код изделия

Завод

изготовитель

Ед. 

изме-

ре-

ния

Кол-во
Масса

1 ед., кг.
Примечание

02.2024/3-ВиК.С
2

Крепления и расходные материалы компл. 1

Крепления и расходные материалы

Гибкие воздуховоды D125мм компл. 1

Гибкие воздуховоды D100мм компл. 1

Гибкие воздуховоды

Конденсатопровод компл. 1

Фреонотрасса систем кондиционирования в изоляции компл. 1

Трубопроводы


	ВиК-0-Титульный лист
	Листы
	0 - Титульный лист


	ВиК-1-Общие данные (начало)
	Листы
	1 - Общие данные (начало)


	ВиК-2-Общие данные (окончание)
	Листы
	2 - Общие данные (окончание)


	ВиК-3-Сводный план систем вентиляции и кондиционирования 1-го и 2-го этажа
	Листы
	3 - Сводный план систем вентиляции и кондиционирования 1-го и 2-го этажа


	ВиК-4-План систем вентиляции 1-го этажа. Разрезы
	Листы
	4 - План систем вентиляции 1-го этажа. Разрезы


	ВиК-5-План систем вентиляции 2-го этажа. Виды
	Листы
	5 - План систем вентиляции 2-го этажа. Виды


	ВиК-6-План решеток, люков и отверстий 1-го и 2-го этажа
	Листы
	6 - План решеток, люков и отверстий 1-го и 2-го этажа


	ВиК-7-Схема системы вентиляции П1
	Листы
	7 - Схема системы вентиляции П1


	ВиК-8-Схема системы вентиляции В1, В2, В3, В4, В5
	Листы
	8 - Схема системы вентиляции В1, В2, В3, В4, В5


	ВиК-9-План систем кондиционирования 1-го и 2-го этажа
	Листы
	9 - План систем кондиционирования 1-го и 2-го этажа


	ВиК-10-Схема системы кондиционирования 1-го и 2-го этажа (Х1, Х2)
	Листы
	10 - Схема системы кондиционирования 1-го и 2-го этажа (Х1, Х2)


	ВиК.С-1-Спецификация оборудования и материалов
	Листы
	�1 - Спецификация оборудования и материалов


	ВиК.С-2-Спецификация оборудования и материалов
	Листы
	2� - Спецификация оборудования и материалов



