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1 3 6 7

ОТД-R-400-F компл. 2

AGUJ-M-200-SA5FU230-DS компл. 4

AGS-200-50-900 шт. 4

шт. 2

шт. 1

м 6,3

м 9,8

РЭД-IGC-10,250,с СТ шт. 2

шт. 7

шт. 4

шт. 2

шт. 4

кг 11,6

м² 29,11

РЭД-IGC-10,250,с СТ шт. 2

м 5,6

м 9,8

шт. 1

шт. 9

шт. 4

шт. 2

шт. 4

кг 11,7

Примечание:

1. Количество материалов подлежит уточнению по факту монтажа.

2. Допускается замена оборудования на аналогичное по характеристикам, при условии согласования Изм. Кол. Лист №док. Подп. Дата

замены с проектной организацией, Заказчиком и обслуживающей организацией (управляющей Стадия Лист Листов

компанией).

3. Закупка оборудования допускается после согласования проекта Заказчиком и обслуживающей 

организацией (управляющей компанией)

н.контр.

Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø200

Отвод-15° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø200

Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø200/200x150

Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø200

Субботин И.Л.

Субботин И.Л.

Решетка выброса воздуха Ø250

4

Поз. Наименование и техническая характеристика

2

НВ1 (выброс на улицу)

Приточно-вытяжная установка

1. Вентиляция

Тип, марка, обозначение документа, 

опросного листа
Код продукции

Разраб. Субботин И.Л.

ГИП

Поставщик
Ед. измере-      

ния
Кол. Масса 1 ед., кг

8

Примечание

95

Komfovent

Komfovent

Воздушный клапан Ø200 с приводом Komfovent

Шумоглушитель Ø200

ПВУ

Люк доступа потолочный 300х200 вентилятор

Люк доступа потолочный 1500х900

Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø200 4,76 м²

НП1 (приток с улицы)

8,24 м²

Воздухозаборное устр-во Ø250 Redvent

Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм 200x150

2,186 м²

Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм 200x150 1,008 м²

Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø200

0,23 м²

Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø200/200x150 1,334 м²

Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм Ø250/Ø200

8,24 м²

Изоляция S=50мм V=1,456 м³

Металл сортовой для крепления воздуховодов

Redvent

Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм 200x150

2,811 м²

0,115 м²

4,23 м²

0,23 м²

1,334 м²

1,008 м²

Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм Ø250/Ø200

Металл сортовой для крепления воздуховодов

Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм 200x150

071-25.ОВиК

4РП
Вентиляция и кондиционирование

1

Спецификация оборудования, изделий и 

материалов.

Квартира в ЖК                               
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1 3 6 7

FLOW AF-PV 40-1000 шт. 7

FLOW AF-PV 40-2000 шт. 1

FLOW AF-PV 40-3000 шт. 1

SAM-100-A шт. 11

м 4

м 13,6

м 19,1

м 1,8

м 12,1

м 8,2

шт. 2

шт. 2

шт. 4

шт. 4

шт. 5

шт. 3

шт. 2

шт. 2

шт. 2

шт. 3

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 3

шт. 2

кг 26,3

FLOW AF-PV 40-600 шт. 2

FLOW AF-PV 40-1000 шт. 2

FLOW AF-PV 40-1000 шт. 1

FLOW AF-PV 40-2000 шт. 1

Лист

Изм. Кол.уч. Лист №.док Подп. Дата

Приточный воздухораспределитель Ø100+КСД тип 4

Приточный воздухораспределитель 2хØ100+КСД тип 4

Приточный воздухораспределитель 2хØ100+КСД тип 4

Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø200/250x150

Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø125/Ø100

В1

Металл сортовой для крепления воздуховодов

Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм 200x150/Ø100

Приточный воздухораспределитель Ø100+КСД тип 4

FLOW

Поз. Наименование и техническая характеристика

4

П1

FLOW

FLOW

2

Воздуховод гибкий Ø100

Приточный воздухораспределитель 2хØ100+КСД тип 4

Приточный воздухораспределитель 2хØ100+КСД тип 4

Регулирующ.клапан Ø100

Приточный воздухораспределитель Ø100+КСД тип 4

Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм 250x150

FLOW

Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø100

Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø125

Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм 200x150

Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø125

Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø100

Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø100

Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø200

Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø125

Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм 200x150

Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø200

Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø200

Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм 200x150

Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм 200x150/Ø125

Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм 250x150

Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø125/Ø100

Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм 250x150/Ø100

Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø200/200x150

FLOW

FLOW

FLOW

Масса 1 ед., кгКол.

5

5,13 м²

Тип, марка, обозначение документа, 

опросного листа
Код продукции ПримечаниеПоставщик

Ед. измере-      

ния

9,01 м²

10,17 м²

1,36 м²

98

7,88 м²

0,095 м²

0,776 м²

0,076 м²

0,615 м²

0,334 м²

0,485 м²

0,419 м²

0,266 м²

0,625 м²

0,15 м²

0,504 м²

0,672 м²

0,356 м²

0,566 м²

0,58 м²

0,267 м²
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1 3 6 7

FLOW AF-PV 40-3000 шт. 1

SAM-100-A шт. 10

м 3

м 7,7

м 4,6

м 1,4

м 1,1

м 10,7

шт. 3

шт. 2

шт. 3

шт. 2

шт. 2

шт. 2

шт. 1

шт. 1

шт. 2

шт. 1

шт. 2

шт. 2

шт. 1

кг 13,1

TD-160/100 SILENT шт. 1

ECOAIR DESIGN ECOWATT шт. 5

шт. 2

шт. 2

м 2,9

м 5,4

шт. 2

шт. 5

шт. 2

шт. 1

Лист

Изм. Кол.уч. Лист №.док Подп. Дата

Вентилятор вытяжной Ø100

Вентилятор вытяжной Ø100

Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø200

Регулирующ.клапан Ø100

Воздуховод гибкий Ø100

Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø100

Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø200

Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø125

Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм 200x150/Ø100

Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø125/Ø100

Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм 200x150/200x100

Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм 200x150/Ø100

Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø100/200x100

Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø200/200x150

В2

3

0,194 м²

Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø100/Ø100 0,17 м²

Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø100

0,115 м²

Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø100 0,337 м²

Отвод-30° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø100

Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø100 2,04 м²

Воздуховод гибкий Ø100

Регулирующ.клапан Ø100

Анемостат регулируемый Ø100

S&P

0,625 м²

0,1 м²

0,291 м²

Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø125 0,28 м²

Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø100

0,114 м²

Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм 200x150 0,168 м²

Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø100

0,8 м²

Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм 200x150 8,99 м²

Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм 200x100

1,06 м²

2,17 м²

2,91 м²

4 5

Код продукции Поставщик

FLOW

Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение документа, 

опросного листа

Приточный воздухораспределитель 2хØ100+КСД тип 4

2

Ед. измере-      

ния

8

Кол. Масса 1 ед., кг Примечание

9

0,222 м²

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

И
нв

.№
по

дл
.

В
за

м
.и
нв

.№

Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø125/Ø100

Металл сортовой для крепления воздуховодов

Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм 200x150/Ø125

0,282 м²

0,667 м²

0,377 м²

0,29 м²

S&P

0,244 м²

0,532 м²
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1 3 6 7

кг 1,9

AS25S2SF3FA шт. 5

AS35S2SF3FA шт. 1

3U55S2SR5FA шт. 1

2U50S2SМ1FA-3 шт. 1

1U25S2SМ4FA шт. 2

компл. 4

ПВС 5х1,5 м 66

Дн16 м 66

м 66

м 66

ST FRIGO м 66

ST FRIGO м 66

м 66

6х40 шт. 132

м 64

HL-21 шт. 4

шт. 8

шт. 4

шт. 4

Лист

Изм. Кол.уч. Лист №.док Подп. Дата

Металл сортовой для крепления воздуховодов

2. Кондиционирование

2

Дюбель-гвоздь

Сифон для кондиционеров ∅32

Тройник ПП канализационный ∅110/50-87°

Переходник резиновый ∅50/32

Помпа дренажа

4
071-25.ОВиК

Дренаж гофрированный ∅16

Перфолента для крепления медных трасс

K-FlexИзоляция 13-10

Изоляция 13-6 K-Flex

Труба гибкая медная ∅3/8" КМЕ

Труба гибкая медная ∅1/4" КМЕ

Гофротруба для кабеля

Кабель межблочный

Наружный блок сплит системы Haier

Наружный блок сплит системы Haier

Наружный блок сплит системы Haier

Настенный блок сплит системы

Настенный блок сплит системы Haier

9

Haier

Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение документа, 

опросного листа
Код продукции Поставщик

Ед. измере-      

ния
Кол. Масса 1 ед., кг Примечание

4 5

HL

8

В
за

м
.и
нв

.№
И
нв

.№
по

дл
.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Виброопоры для наружного блока кондиционера
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